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НОВИНКА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №. 1/ 2012 
 

 

HL50FU + HL50WU 
 Душевой лоток с минимальной высотой монтажа„68 мм“  

   

 
 

 
 

Описание продукта 
 
В дополнение к душевым лоткам серии HL50 с высотой монтажа 110 мм и 90 мм мы 
также представляем новый, в «супер плоском» исполнении, душевой лоток с 
уменьшенной высотой монтажа «68 мм». 
Этот лоток позволяет линейный отвод воды для безбарьерных душевых кабин, 
используемых в малоэтажных строениях. 
Корпус лотка оснащён сифоном с высотой гидрозатвора 24 мм. Следует отметить, что 
обязательным условием, чтобы сифон функционировал должным образом, без запаха, 
необходимо регулярное пользование душевой. Именно по этой причине, мы 
рекомендуем устанавливать такие душевые лотки только в исключительных случаях. 
(Основываясь на регламентах, которые приведены в СП 40-102-2000) 
Низкая высота монтажа достигается за счёт супер плоского корпуса сифона, в 
остальном, конструктив остается  таким же, у серии HL 50F/..., HL50W/...  
В ассортименте имеются лотки как для пристенной установки «W», так и в исполнении 
с линейным отведением воды «F».  
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Данные и факты: 
 

- Пропускная способность:  
                        HL50FU + HL50WU Длина 60см -130см, 1 слив DN50 = 0,46л/с 
                        Длина 140см – 210см с 2 сливами  DN50 = 0,82л/с 

- Неразъёмный сифон DN50, горизонтальный слив, поворачивается на  
180° 

 
 
Преимущества: 
 

- низкая высота монтажа, только 68мм 
- Корпус душевого лотка из нержавеющей стали, как в лотках с 

высоким исполнением , что позволяет комбинировать их между 
собой. 

- Запахозапирающее устройство, как в уже существующих моделях, 
возможно вынимать для прочистки 

- Монтаж и изоляция производятся также, как и в уже существующих 
душевых лотках серии HL50 

- Все решётки: „S“- Стандард, „D“ - Дизайн и „I“ Индивидуальная 
также подходят к этой серии. 

 
Сроки поставки: С настоящего момента!  
 
Цена: Как на серию HL50 

 
 


