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HL521 
Сифон DN40 для душевого поддона со 

сливным отверстием ø90мм  

 

 
 

 
 
 

 

Описание продукта. 
 

Теперь в ассортименте HL имеется сифон для душевого поддона HL521, который за 
счет своей низкой высоты монтажа в 60 мм предназначен для поддонов с плоским 
каркасом. Патрубок размером DN40 изготовлен из материала PE и является вставным и 
поддающимся сварке. Поворачивающееся на 15° шаровое соединение упрощает 
подключение к отводящему трубопроводу. Крышка из нержавеющей стали! 
 
Характерные черты/Применение: 
● Монтаж: Подходит почти под все типы душевых поддонов 
С помощью прилогающегося монтажного ключа-заглушки плотно соединяются между 
собой завинчивающаяся вставка сифона, сифон вместе с уплотнительной прокладкой и 
душевым поддоном. В процессе сборки монтажный ключ-заглушка защищает от 
загрязнения. Для поддонов из пластика с утолщенными стенками возможно 
дополнительно заказать в комплекте удлиненный вентиль. За счет прилагающегося 
конусного кольца, которое при прямоугольном отверстии трубопровода можно 
упустить, сифон подходит почти ко всем душевым поддонам. 
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Чистка,уход: Здесь важны только два пункта: 

 Снять крышку 
 Изъять вкладыш для сбора мелкого мусора и промыть. 

Канализационный сифонный затвор: Вынимающийся, что позволяет доступ к 
сточной трубе. 
Высота сифонного затвора: 30 мм– нет установленных норм! 
Уплотнительная прокладка: крепится на сифон, что предотвращает смещение при 
монтаже. 
Патрубок: DN40, вставной и поддающийся сварке, с возможностью смещения 15°. 
Высота установки: 60 мм 
Способность пропускания: 0,42 л/с 
 

 
 
 
Описание/Установка

HL0521.0E 
Монтажный ключ-заглушка 

 

HL0521.1E 
Завинчивающаяся вставка сифона  
короткая(для стенок 6 – 12 мм) + 
длинная (для сстенок 12 – 15 мм)  

30 + 45 мм 
 

HL0521.3E 
Канализационный сифонный 
затвор состоит из 2-ух частей 

 

HL0521.4E 
Конусное кольцо 
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HL01104D 
Уплотнительная прокладка 

HL01105D 
O – Кольцо 

Подходит к канализационному 
сифонному затвору  

HL521.1 
Крышка ø 113 мм (нержавеющая 

сталь-полированная/PP) 

 

                          
 
 
 
 

 Комплектующие: ---- 
 Упаковка: поштучно 
 Вес: 0,463 кг/шт  
 EAN-Code – Einfach: 9003076033263; Mehrfach: 9003076033270 
 Цена: см. Прайслист 

 

 


