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New at HL 

PRODUCT - INFORMATION # 6 / 2013 
 

 

Serie HL50: possibilità di pulizia migliorata  

  

 
 

Descrizione del prodotto 
Uno dei vantaggi della canalina doccia HL50 è la velocità di modificare l'altezza della 
copertura grazie al sistema brevettato di viti. 
In futuro questa soluzione sarà migliorata. 
 
Questa modifica consente di variare l'altezza della copertura mediante l'uso di un nuovo 
sistema a vite. 
Fino ad ora per effettuare la pulizia era necessario svitare le viti, pulire e riavvitare le viti   
ricontrollando con bolla la posizione orizzontale della copertura. 
 
Adesso tutto questo procedimento sarà fatto una sola volta cioè alla prima installazione. 
 
Dopo che è stata fissata l'altezza delle viti in modo definitivo, per pulire si possono estrarre le 
stesse senza aver modificato l'altezza precedentemente stabilita e provvedere alla pulizia, così 
facendo si  semplifica l'installazione e la pulizia. 
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Novità :  
 
1. Le vecchie viti filettate(M8) sono sostituite da bulloni sottili senza 
filettatura (UT-bulloni, d 4 mm). 
 
→ Residui (capelli) non rimangono più nelle filettature. 
 
2. Un ulteriore manicotto di plastica filettata (M10) garantisce  la 
regolazione in altezza grazie ad una vite progettata appositamente. 
 
→ L'altezza è regolata da una chiave a brugola (inclusa nel pacchetto). 
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Spareparts: 
 
 
 
 
HL050.2EN     Viti  per regolazione corte 
       
Confezione:  2 pezzi/ pacchetto PE 
Peso: 0,24 kg 
EAN-Codice: 9003076037346 
Prezzo: non modificato come  HL050.2E 

 
 
 

 

 

 
 
 
HL050.3EN     Viti per regolazione lunghe 
       
Package:  2 pezzi/pacchetto PE 
Peso: 0,30 kg 
EAN-Codice: 9003076037339 
Prezzo: non modificato come  HL050.3E 

 
 
 
 

 

 

 


