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Neu bei HL

PRODUKT - INFORMATIONSBLATT Nr. 7 / 2013 
 

 
 

HL531 (.0) Duschrinne PRIMUS-LINE 
 
 

HL531 
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Als Experte für barrierefreies Duschen erweitert HL nunmehr seine Produktfamilie um 
ein weiteres Mitglied:  

HL531 Duschrinne Primus-Line! 
 
Bei der Entwicklung der „Primus-Line“ wurden mehrere Aspekte moderner 
Duschraumgestaltung berücksichtigt:  

 
 Einfache und schnelle Montage   
 Bauhöhe nur 79mm! 
 Eine Duschrinne für alle Längen: Durch Abschneiden des Hartschaum Elements wird 

die Länge genau an  bauseitige Gegebenheiten angepasst (von 60cm bis 120cm).  
 Verlängern (HL531V) und anpassen an die richtige Einbauhöhe (HL531U) ist einfach 

möglich!  
 Primus – Geruchsverschluss, Patentierte HL-Ablauftechnik sorgt dafür, dass der 

Siphon auch ohne Sperrwasser nicht „stinkt“ (lt. ÖNORM B2501),  
 Fix fertiges Produkt inklusive Edelstahlrahmen, Edelstahl Abdeckung und Bauschutz 
 Sichere Abdichtung durch vlies-kaschierte Oberfläche 
 Hygienisch durch glatte Oberflächen 
 Herausnehmbarer Siphon-Einsatz: Jederzeit freier Zugang zur Rohrleitung 

 
 
HL531 - Technische Daten: 
Abmessung:  1200x200x79mm, ablängbar bis 600mm 
Mindesteinbauhöhe: 79mm 
Sichtteile: Edelstahlabdeckung Standard (1.4301-V2A) 480x50mm, K3 

Edelstahlrahmen (1.4301-V2A) 498x(87)x13mm.  
Fliesendicke Boden: Max. 13mm incl. Kleber 
Fliesendicke Wand: 5-17mm incl. Kleber 
Gefälle:  Lineargefälle zur Wand (3%) 
Position:  wandbündig 
Abdichtung:  Wasserdichte, direkt befliesbare Oberfläche 
Ablaufleistung:  0,60l/s  
Material:   ABS/EPS-40/1.4301 
Abgang:  DN50 waagrecht 
Norm:    EN1253 
Sperrwasserhöhe: 25mm mit Geruchverschlusseinsatz Primus, garantiert Geruchsdichtheit 
   auch ohne Sperrwasser 
Zusätzlich enthalten: Bauschutz 
 
HL531.0- Technische Daten: 
Gleich zu HL531 jedoch OHNE Abdeckung 
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Vorteile:  Einfache, lineare Gefälleausbildung, dadurch keine Einschränkungen 
                                    im Fliesenbild. Das Duschwasser wird zur Wand geleitet, dadurch kein 
   Überlaufen in den Trockenbereich des Badezimmers. An jedes  
   Nischenmaß anpassbar durch Abschneiden oder Verlängern. Mit  
   PATENTIERTEM "PRIMUS"- Geruchverschluss - geruchsdicht auch 
   OHNE Sperrwasser. Leckwasserableitung. 
Zusatzinformation: Die genaue Anpassung des Duschblocks erfolgt durch einfaches  
   Ablängen mit einer Säge vor Ort. 
Reinigung:  Sifoneinsatz komplett herausnehmbar, Zugang zur 
   Rohrleitung möglich. 
 
Für Fliesendicken bis 28mm: 
Das komplette Element ist für Bodenfliesen oder Natursteinbeläge bis max. 28mm  
(incl. Kleber) mit einem höheren Edelstahlrahmen und einer darauf abgestimmten Abdeckung 
erhältlich.  
 
HL531/18: 
Wie HL531, jedoch mit Sichtteilen (Rahmen und Standard-Abdeckung) 
für Fliesendicke Boden bis 18mm inkl. Kleber 
HL531/23: 
Wie HL531, jedoch mit Sichtteilen (Rahmen und Standard-Abdeckung) 
für Fliesendicke Boden bis 23mm inkl. Kleber 
HL531/28: 
Wie HL531, jedoch mit Sichtteilen (Rahmen und Standard-Abdeckung) 
für Fliesendicke Boden bis 28mm inkl. Kleber 
 
HL531.0/18: 
Wie HL531/18 jedoch OHNE Abdeckung (Zubehör) 
HL531.0/23: 
Wie HL531/23 jedoch OHNE Abdeckung (Zubehör) 
HL531.0/28: 
Wie HL531/28 jedoch OHNE Abdeckung (Zubehör) 
 
HL531V-60 Verlängerungselement 
Zum seitlichen Verlängern der Duschrinnenelemente HL531(/18/23/28) und HL531.0 
(/18/23/28) oder als Verbindungselement zwischen zwei Elementen, beliebig kürzbar, mit 
wasserdichter, vlieskaschierter Oberfläche, direkt befliesbar! 
 
Material:   EPS/40 
Abmessung:  600x200x79mm 
Gefälle:  Lineargefälle zur Wand (3%) 
Position:  wandbündig 
Abdichtung:  wasserdichte vlieskaschierte Oberfläche, direkt befliesbar 
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HL531U Unterbauelement 2-teilig 
Dient zur einfachen Erhöhung der Duschrinne "PRIMUS-LINE" und des 
Verlängerungselements bei höheren Bodenaufbauten. Wird durch Auftragen einer 
Klebemasse (z. B. Montagekleber oder Fliesenkleber) unter der Duschrinne montiert. 
 
Material:   EPS/20 
Abmessung:  600x200x20mm (2 Stk.) 
 

Ersatzteile 

HL0531.0E  
Bauschutz 

 

HL0531.1E 
Geruchverschluss Primus 

komplett 
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Zubehör 

HL0531D 
Abdeckung Design 

zu HL531.0 

 

HL0531D/18 
Abdeckung Design 

zu HL531.0/18 

 

HL0531D/23 
Abdeckung Design 

zu HL531.0/23 

 

HL0531D/28 
Abdeckung Design 

zu HL531.0/28 
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HL0531S 
Abdeckung Standard 

zu HL531.0 

 
 

HL0531S/18 
Abdeckung Standard 

zu HL531.0/18 

 

HL0531S/23 
Abdeckung Standard 

zu HL531.0/23 

 

HL0531S/28 
Abdeckung Standard 

zu HL531.0/28 

 



 

HL HUTTERER & LECHNER GmbH. , Brauhausgasse 3 -5 , 2325 HIMBERG, 
Tel.:  +43/(0)2235/86291-0;   FaxDW  31 od. 52;   http://www.hutterer-lechner.com;  e-mail: office@hutterer-lechner.com 
 
    Seite 7 von 12  

 

HL531V-60 
Verlängerungselement 60cm 

 

 

HL531U 
Unterbauelement  
2Stk. 60x20x2cm 

 

 

LHL531 EAN-Code: 9003076036158 
HL531 Gewicht: 3,20 [kg]/Stk. 
HL531.0 EAN-Code: 9003076036172 
HL531.0 Gewicht: 2,80 [kg]/Stk. 
HL531V-60 EAN-Code: 9003076036196 
HL531V-60 Gewicht: 0,80 [kg]/Stk. 
HL531U EAN-Code: 9003076037308 
HL531U Gewicht: 0,45 [kg]/Stk. 
 
Verpackung: 
HL531 / 531.0:  einzeln im Karton, 48 Stk. Palette 
HL531V-60: einzeln im Karton 
HL531U: einzeln im Karton 

Preise: siehe Preisliste 
 

Lieferbar ab: Oktober 2013 
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HL531 - technische Zeichnung  
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HL531V-60 - technische Zeichnung  
 

 
HL531U - technische Zeichnung 
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Einbau (www.hutterer-lechner.com/de/infos-downloads/downloads/videos.aspx) 
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