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Nové u HL 

INFORMA ČNÍ LIST O PRODUKTU č. 7 / 2013 
 

 
 

HL531 (.0) Sprchový žlab PRIMUS-LINE 
 
 

HL531 
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Jako specialista na bezbariérové řešení sprchových prostor rozšiřuje HL svoji nabídku 
sprchových žlabů o dalšího člena:  

HL531 Sprchový žlab –Primus Line ! 
 
Při vývoji tohoto výrobku byly zohledňovány mnohé aspekty vybavení moderních 
sprchových prostor jako: 

 
� Jednoduchá a rychlá montáž! 
� Stavební výška jen 79mm! 
� Jeden žlab pro všechny délky: odříznutím nepotřebného rozměru nosného modulu z 

extrudovaného polystyrenu získáte přesnou délku dle stavebního otvoru od 60cm do 
120cm.  

� Prodloužení (HL531V) a výškový nástavec (HL531U) jsou také možné!  
� Zápachová uzávěrka PRIMUS, Patentovaná odtoková technika od HL zajistí, že i 

zápachová uzávěrka bez vody nezapáchá  
� Kompletně hotový produkt včetně rámu a krytu z nerezové oceli a stavební ochranné 

zátky 
� Jistota utěsnění proti vlhkosti za pomoci těsnicí manžety s textilií nakašírovanou fólií 
� Hladké povrchy tudíž, hygienické provedení 
� Vyjímatelná zápachová uzávěrka - vložka: kdykoliv volný přístup do kanalizačního 

potrubí 
 
 
HL531 – Technická data: 
Rozměry: 1200x200x79mm, možnost zkrácení až do 600mm 
Minimální stavební výška: 79mm, skladba podlahy od 105mm včetně dlažby 
Pohledové díly: Kryt z nerezové oceli Standard (1.4301-V2A) 480x50mm, K3 

Rám z nerezové oceli (1.4301-V2A) 498x(87)x13mm.  
Maximální síla dlažby : Max. 13mm včetně lepidla 
Maximální síla obkladu: 5-17mm včetně lepidla 
Spádování: lineární spádování ke stěně (3%) 
Umístění: ke stěně 
Utěsnění: vodotěsný povrch určen pro přímou pokládku dlažby 
Maximální průtok:  0,60 l/s  
Materiál:  ABS/EPS-40/nerezová ocel1.4301 
Odtok:  ležatý DN50  
Normy:  ČSN EN1253 
Výška vodního uzávěru: 25mm se zápachovou uzávěrkou Primus, garantuje těsnost proti 
pronikání zápachu i bez vody v ZU 
Navíc v balení: Stavební ochranná zátka 
Žlab se lepí pomocí stavebního lepidla nebo aplikací nízkoexpanzní PUR pěny nanesením 
mezi spodní částí žlabu a podkladem – stropní konstrukcí.  
 
HL531.0- Technická data: 
Stejná jako HL531,  avšak dodávka bez krytu žlabu 
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Výhody: jednoduchá instalace ke stěně, lineární spádování celé plochy, žádné nezbytné 
spárořezy v dlažbě. Voda ze sprchování je odváděna  ke stěně a proto nevznikají žádné úniky 
do suchých prostor koupelny. Ke každé stěně niky je možno přesně doříznout rozměr nebo jej 
prodloužit. S patentovanou zápachovou uzávěrkou  "PRIMUS" – je ZU těsná i bez vody. 
Voda z průsaků je u rámu odváděna do systému kanalizace. 
Doplňková informace: Přesná délková úprava se provádí zkrácením pilou přímo na 
místě instalace po rozměření. 
Čištění, údržba:  Vložka zápachové uzávěrky se vyjme, tímto je zajištěn přístup 
do kanalizace. 
 
Pro sílu dlažby až do 28mm: 
Kompletní prvek pro obklad z kamene nebo dlažby je možný použít až do síly max. 
28mm(včetně lepidla) s vyšším rámem z nerezové oceli a také navazujícím krytem 
odpovídajícím typu žlabu.  
 
HL531/18: 
Jako HL531, avšak s pohledovými díly (rám a kryt Standard) 
pro sílu dlažby do 18mm včetně lepidla 
HL531/23: 
Jako HL531, avšak s pohledovými díly (rám a kryt Standard) 
pro sílu dlažby do 23mm včetně lepidla 
HL531/28: 
Jako HL531, avšak s pohledovými díly (rám a kryt Standard) 
pro sílu dlažby do 28mm včetně lepidla 
 
HL531.0/18: 
jako HL531/18 avšak bez krytu (nutno doobjednat v příslušenství) 
HL531.0/23: 
jako HL531/23 avšak bez krytu (nutno doobjednat v příslušenství) 
HL531.0/28: 
jako HL531/28 avšak bez krytu (nutno doobjednat v příslušenství) 
 
HL531V-60 prodlužovací modul  
K prodloužení tělesa žlabu směrem do strany lze použít  HL531(/18/23/28) a HL531.0 
(/18/23/28) nebo jej lze použít k napojení dvou žlabů (u řadových sprch), libovolně ke 
zkrácení, s vodotěsnou textilií nakašírovanou fólií, možno přímo lepit dlažbu! 
 
Materiál:   EPS/40 
Rozměry:  600x200x79mm 
Spádování:             lineární spádování ke stěně (3%) 
Umístění:             ke stěně 
Utěsnění:             vodotěsný povrch určen pro přímou pokládku dlažby 
 
 
HL531U podkladní díl - dvoudílný 
Slouží k jednoduchému výškovému podložení žlabu  "PRIMUS-LINE"  a prodlužovacího 
modulu při vyšších skladbách podlah. Lepí se s pomocí aplikce stavebního lepidla na spodní 
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díl žlabu. 
 
Materiál:   EPS/20 
Rozměry:  600x200x20mm (2 ks) 
 

Náhradní díly 

HL0531.0E  
Stavební ochranná zátka 

 

HL0531.1E 
Zápachová uzávěrka PRIMUS 

kompletní 
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Příslušenství 

HL0531D 
Kryt žlabu Design 

k HL531.0 

 

 

HL0531D/18 
Kryt žlabu Design 

k HL531.0/18 

 

HL0531D/23 
Kryt žlabu Design 

k HL531.0/23 

 

HL0531D/28 
Kryt žlabu Design 

k HL531.0/28 
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HL0531S 
Kryt žlabu Standard 

k HL531.0 

 
 

 

HL0531S/18 
Kryt žlabu Standard 

k HL531.0/18 

 

HL0531S/23 
Kryt žlabu Standard 

k HL531.0/23 

 

HL0531S/28 
Kryt žlabu Standard 

k HL531.0/28 
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HL531V-60 
Prodlužovací modul 60cm 

 

 

HL531U 
Podkladní díl 

2ks 60x20x2cm 
 

 

HL HL531 EAN-kód: 9003076036158 
 HL531 Váha: 3,20 [kg]/Stk. 
 HL531.0 EAN- kód: 9003076036172 
 HL531.0 Váha: 2,80 [kg]/Stk. 
 HL531V-60 EAN- kód: 9003076036196 
 HL531V-60 Váha: 0,80 [kg]/Stk. 
 HL531U EAN- kód: 9003076037308 
 HL531U Váha: 0,45 [kg]/Stk. 
  
 Balení: 
 HL531 / 531.0:  samostatně v kartonu, 48 ks na paletě 
 HL531V-60: samostatně v kartonu 
 HL531U: samostatně v kartonu 

 Ceny : HL531…………………7 914,- bez DPH (doporučená cena MOC) 
Další ceny viz přílohy infolistu  

 
 K dodání od : říjen 2013 
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HL531 – technický výkres  
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HL531V-60 - technický výkres 
 

 
HL531U - technický výkres 
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Montážní návod (www.hutterer-lechner.com/de/infos-downloads/downloads/videos.aspx) 
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