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Duschtassensifon aus Polypropylen (PP), für flache Duschtassen aus Stahl-Email, Stein, Acryl oder Mineralguss mit 
Ablauföffnung Ø 90 mm. Mit Rohbauteil einschließlich Bauschutz, 3 Befestigungswinkeln und Positionierschablone; 

Abdichtgarnitur mit integriertem Flex-Element (blau) ;Abgang aus Polyethylen (PE) DN40/50 v Ablaufventil mit 
Montageschlüssel und herausziehbarem Siphoneinsatz. Entspricht ÖNORM B 3407 und ÖNORM EN 274. Niveaugleich 
eingebaut mit Restschwelle bis 2 cm. 

Ablaufleistung 0,60 l/s. 
Im Positionsstichwort ist die Ausführung der Abdeckplatte aus Edelstahl poliert Ø 113 mm, (113) oder keine (keine AD) 

angegeben. 
A+ Duschtassensifon PP-PE DN40/50 Edelstahl 113 Stk 

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER komplettes Installations-Set für flache Duschtassen mit Edelstahl-Abdeckung HL570 
FlexBox,oder Gleichwertiges. 
Angebotenes Erzeugnis/Type: (....) 
B+ Duschtassensifon PP-PE DN40/50 keine AD Stk 

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER komplettes Installations-Set für flache Duschtassen, jedoch ohne Edelstahl-Abdeckung 

HL570.0 FlexBox, oder Gleichwertiges. 
Angebotenes Erzeugnis/Type: (....) 


