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HL BARIYERSIZ DUŞLAR

Bariyersiz bir banyo seçimi için şimdiye kadar ki en büyük sebep, rahat ve düz 
zeminli bir duş imkanı sağlanmasıydı. Ancak bunların yanı sıra, bu ürün birçok 
avantajı da beraberinde getirmektedir:

Düz zeminli olan bu duşlar, yeni ve eski binalar için, bazı standart duşlarda 
olmayan, optik yer tasarrufu sağlar ve birçok seçenek imkanı sunar. İsteğe göre 
verilebilen şekiller ve seramikte bitmek bilmeyen çeşitlilik ile başlayan seçenek 
imkanları bunlara basit birer örnektir. Yüzey veya kenardaki nokta-/lineer drenaj ile 
benzersiz fırsatlar yaratır.  

Bu modern ve çağdaş duş çözümünün profesyonel montajı için gerekli olan püf 
noktaları sizlere anlaşılır ve basit bir şekilde iletmek istiyoruz. 3
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 Doğru duş süzgecinin seçimi için 
sorulması gereken 5 soru:

1. Düz yüzeyler sayesinde kolay temizlik mümkün mü?

2. Şampuan, saç ve ten döküntüleri gibi atıkları 
 temizleyebilmek için çıkarılabilir koku fermatürü 
 mevcut mu?

3. Atık su borusuna girişi var mı (spiral temizleyici) ?

4. Çeşitli uzunluk ve yükseklikliğe sahip süzgeç tipi seçme 
 imkanı ve farklı boyutlarda ve kalınlıklardaki fayanslara 
 göre ayarlama mevcut mu? 

5. Yüksek kaliteli malzemeler ve yuvarlatılmış kenarlar?
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Çoook temiz Kolay temizlik, 
özel tasarım ve enine dizayn edilen 

eğim ile kusursuz drenaj

–  Dizayn ve kalitede öncüdür

–  Entegre olan eğim ile kusursuz drenaj

–  Düz yüzeye uygun ve açık olan su drenajı, basit 

       temizliği garanti eder.

–  Koku fermatürü: Pisliği toplar, çıkarılabilirdir ve

       kolay temizlenir

–  Uzunluğu ayarlanabilir

–  Kolay montaj ve pratik su yalıtımı; 

–  Lineer süzgeç: Su yalıtım seviyesi üzerinde 

      fayanslar ile birlikte döşenir; 

      İzolasyon takımı: Sürme su yalıtımları için esnek 

      kullanıma sahip olup, ÖNORM B 3407 standartlarına 

      uygundur. Küçük bir bastırma ile süzgeç gövdesine 

      sabitlenir.

–    Şantiyeye uygun: Değişken ayarlanabilir çıkışı, 

      fayansçı için ayrı olarak paketlenmiş izolasyon takımı 

      (şap döşenirken rahatsız etmez, su yalıtımı döşenene 

      kadar temiz kalır ve buruşmaz)
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Teknik Bilgiler
Montaj Yüksekliği: En az 90 mm / 65 mm
Akış Kapasitesi: 0,8 l/s / 0,4 l/s
Uzunluklar: 800 - 1500 mm
Kapak Boyutları: 800 - 1500 x 50 mm
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Bariyersiz ve asil…

INSIDE

Der Niederösterreichische Innovationspreis 2014

Nominierung

Die Technologie- und Innovations-
Partner und der NÖ Innovationspreis 
werden vom EFRE Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung und vom 
Land Niederösterreich kofinanziert.

Unternehmensprofil

Im Jahre 1950 gründeten die Herren Leopold Hutterer und 
Viktor Lechner ein Unternehmen, das vorwiegend Produkte  
aus Blei für die Wasserablaufinstallation und die chemi-
sche Industrie erzeugen sollte.
Durch ständige Entwicklung neuer Produkte und inten-
siver Betreuung von Großhandel und Installateuren hat 
sich das Unternehmen im Laufe der nun über 60-jährigen 
 Geschichte im In- und Ausland einen guten Namen ge-
schaffen.

Projektbeschreibung

In letzter Zeit werden Duschbereiche vermehrt nicht mehr 
mit herkömmlichen Brausetassen ausgestattet, sondern 
bodengleich gefliest. Dies hat den Vorteil der Barrierefrei-
heit (behindertengerecht, keine Stolperfallen mehr, Raum-
gewinn durch offene Bauweise) und bietet dem Anwender 
zudem vielfältige optische und farbliche Variationsmög-
lichkeiten zur Duschraumgestaltung.
Bei dem Artikel HL531 „Primus-Line“ wird das an fallende 
Duschwasser durch ein Lineargefälle zur Wand ge leitet 
und in eine im Boden versenkte Duschrinne abgeführt. 
Der  Fokus wurde dabei hauptsächlich darauf gerichtet, 
ein für den Installateur möglichst einfaches Produkt zu 
entwickeln, um im Voraus Fehler bei der Verlegung zu 

vermeiden.  Durch die spezielle Bauweise kann beispiels-
weise die Ablaufeinheit auf der Baustelle durch einfaches 
Abschneiden an die vorhandene Nischenbreite angepasst 
werden. Zu den Vorteilen zählt vor allem die einfache und 
schnelle  Montage sowie dass eine Duschrinne für alle 
Längen verwendet werden kann. Durch Abschneiden des 
Hartschaum-Elements wird die Länge genau an bauseitige 
Gegebenheiten angepasst (von 60cm bis 120cm). Auch ein 
Verlängern und Anpassen an die richtige Einbauhöhe ist 
einfach möglich!

Der Primus-Geruchsverschluss, eine patentierte Ablauf-
technik, sorgt dafür, dass der Siphon auch ohne Sperrwas-
ser nicht „stinkt“! Das Produkt wird inklusive Edelstahl-
rahmen, Edelstahl Abdeckung und Bauschutz geliefert. 
Durch eine Vlies-Kaschierung ist eine sichere Abdichtung 
und durch glatte Oberflächen eine dauerhafte Hygiene ge-
währleistet. Ein herausnehmbarer Siphon-Einsatz bietet 
jederzeit freien Zugang zur Rohrleitung.

Projekteinreicher

HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5, 2325 Himberg
Tel.: 02235/86291-0, www.hutterer-lechner.com

HL531 Duschrinne
Primus-Line 

HL Hutterer & Lechner GmbH

HL531 ve HL535 için Teknik Bilgiler
Montaj Yüksekliği: 79 mm
Akış Kapasitesi: 0,6 l/s
Uzunluklar: 600 - 1200 mm
Kapak Boyutu: 500 x 50 mm



Daha en baştan beri, su yalıtımımızın kalitesini sağlayabilmek için, 
yalıtım ürünleri ve sistemleri üreten şirketler ile birlikte uygulamalar 
yaptık. Çoğu ürünümüz yaklaşık yirmi yıldır su sızdırmadan görevini 
başarıyla yerine getirmektedir. Bu titizliğimizi yeni ürünlerimizle de 
devam ettirmekteyiz. 

Christoph Schütz, HL Genel Müdür 

HL531 Primus|Line
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…ve kendini gösteren avantajları

HL0531S HL0531D HL0531I

HL0531GG HL0531WG HL0531SG

„Primus-Line“nin gelişiminde yeni nesil duş alanlarının çeşitli 

yönleri düşünülmüştür:

• Basit ve hızlı montaj

• Yüksekliği sadece 79mm!

• Bütün uzunluklara uygun lineer süzgeç: Gövdenin kesilmesi ile 

   boyu her türlü niteliklere uyar (60cm’den 120cm kadar). 

   Uzatılması da mümkün! (HL531V)

• Primus® – Koku fermatürü: Patentli HL-Drenaj teknolojisi ile susuz da 

   kalsa koku yapmaz! (ÖNORM B2501 Standardına göre)!

• Paslanmaz çelik çerçeveli, kapaklı ve montaj korumalı tam bir ürün.

• Düz yüzey ile hijyenik

• Kumaş dokulu folyesi ile güvenli su yalıtımı

• Çıkarılabilir koku fermatürü – böylece atık su borusuna rahat ulaşım! 
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„Ince bir çizgiyle gelen 
eşsiz görünüm“

Bariyersiz duşlar için 
talep edilen değişik 
beklentiler, özellikle 
profesyonel bilgi 

paylaşımı ve sürekli 
yenilenme isteği ile 

mükemmel bir dizayna 
dönüştürülebilir.

Schallschutz für 
bodengleiche Duschen
Schallschutzanforderungen, wie sie in DIN 4109/VDI 4100 fest-
gelegt sind, sorgen für mehr Komfort in Gebäuden. Sowohl für 
die Minderung von Trittschall als auch für die Reduktion von 
Fließgeräuschen haben wir Lösungen, die sogar die erhöhten 
Anforderungen von ≤ 25 dB erfüllen.

Mehr über Schallschutz für Dallmer Ablaufsysteme erfahren 
Sie unter 0800-DALLMER (3255637) oder www.dallmer.de

z. B.: Duschrinne CeraNiveau 
mit Schallschutzelement

Damit’s gut abläuft!

Reduktion von
Funktionsgeräuschen ✓

Trittschallminderung ✓
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HL in|line Lineer süzgeç serisinin neredeyse görünmeyen 
drenajı sayesinde şık bir banyo veya spa bölümünde, bir 
nitelik sanata çevrilir ve teknik acıdan eksik kalan bir detay 
yoktur.

HL in|line sizlere iki ek özellik sunar:

HL50W Lineer Süzgeci duvar dibine uygulanır. Böylece güzel 
bir görünüm sağlar ve su yalıtımına kusursuz bağlanır. 

Yerin eğimi duvar dibine doğru verilir ve suyun banyonun 
diğer kuru bölümünden uzak kalması sağlanır. 0,8 l/s yüksek 
akış kapasitesi sayesinde de ayaklarınızın kuru kalmasını 
sağlar.   
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AUSGEZEICHNET MIT DEM PREIS FÜR 
GUTE GESTALTUNG 10 (BRONZE)

„Bariyersiz“ klasik

Teknik Bilgiler

Montaj Yükseklikleri: 68 mm / 90 mm / 110 mm

Akış Kapasitesi: 0,46 l/s / 1,4 l/s

Uzunluklar: 600 - 2100 mm

Kapak Boyutları: 500 - 2000 x 40 mm

Schallschutz für 
bodengleiche Duschen
Schallschutzanforderungen, wie sie in DIN 4109/VDI 4100 fest-
gelegt sind, sorgen für mehr Komfort in Gebäuden. Sowohl für 
die Minderung von Trittschall als auch für die Reduktion von 
Fließgeräuschen haben wir Lösungen, die sogar die erhöhten 
Anforderungen von ≤ 25 dB erfüllen.

Mehr über Schallschutz für Dallmer Ablaufsysteme erfahren 
Sie unter 0800-DALLMER (3255637) oder www.dallmer.de

z. B.: Duschrinne CeraNiveau 
mit Schallschutzelement

Damit’s gut abläuft!

Reduktion von
Funktionsgeräuschen ✓

Trittschallminderung ✓
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HL52 Kısa Lineer Süzgeç

HL52HL52

Burada da „Bariyersiz yaşam“
tüm çizgisiyle özel olarak tasarlanır:

„kısa ve iyi bir görünüm“

HL52 Kısa Lineer Süzgeç sizin için diğer bir uygun çözümdür ve aynı zamanda düz 
zemindeki yeni ve şık görüntüsü ile tüm gözleri kendi üzerine çevirecektir. Teknik konuda 
da bir eksiği yok: Yeni işlerde veya tadilat işlerinde minimum montaj yüksekliği 108 
milimetredir. 

Modern tasarımın arkasında güçlü ve güvenilir bir drenaj teknolojisi vardır. Süzgeç 
gövdesini kaplayan, çelik kafes örgülü ve cam elyaflı folyeli, polimer beton yakası ile 
basit bir montaj ve eşsiz bir su yalıtımı sağlar. Ses yalıtımlı olan vidalı ayakları, süzgeç 
gövdesinin titiz konumlandırılmasını ve şap içine gömülmesini garantiler. 

18

Teknik Bilgiler
Montaj Yüksekliği: Minimum 108 mm
Akış Kapasitesi: 0,8 l/s
Kapak Boyutu: 300 x 100 mm



HL52 Kısa Lineer Süzgeç
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En önemli özelliği, dörtgen ve etrafında altı milimetre drenaj kanalı olan, asil kapağı 
ile sağladığı görselliğidir. 

Özel tasarlanmış çeşitli yüzeyleri, „Yaşam Alanı Banyo“da titiz bir kullanım imkanı sunar: 

Fırçalanmış veya parlatılmış paslanmaz çelik, mat siyah ve antik bronz seçenekleri 
ile projecileri ve mimarları etkileyecektir. 

Fırçalanmış paslanmaz çelik

Antik bronz

Mat siyah paslanmaz çelik

Parlatılmış paslanmaz çelik

Tipik HL – 
Her türlü bakımdan „bariyersiz“ 

HL52

GOOD
DESIGN
AWARD
2008

Schallschutz für 
bodengleiche Duschen
Schallschutzanforderungen, wie sie in DIN 4109/VDI 4100 fest-
gelegt sind, sorgen für mehr Komfort in Gebäuden. Sowohl für 
die Minderung von Trittschall als auch für die Reduktion von 
Fließgeräuschen haben wir Lösungen, die sogar die erhöhten 
Anforderungen von ≤ 25 dB erfüllen.

Mehr über Schallschutz für Dallmer Ablaufsysteme erfahren 
Sie unter 0800-DALLMER (3255637) oder www.dallmer.de

z. B.: Duschrinne CeraNiveau 
mit Schallschutzelement

Damit’s gut abläuft!

Reduktion von
Funktionsgeräuschen ✓

Trittschallminderung ✓



Çoook kolay
Kolay temizlik, bireysel dizayn seçeneği 

ve yüksek seviyede bir şaheser

HL540 Primus Drain

20

Sektördeki uzun tecrübenin en yeni Sonuçu: HL540 „Primus 
Drain“ yer süzgeci.

Özellikle önceden fayanslanmış, düz zeminli duşlar için yer 
süzgeci.

Bu ürünün geliştirmesinde, öncelikle su tesisatçısı için montaj 
elverişliliğine, sonrasında ise son kullanıcının kolay temizlik 
ve bakım yapabilecek olmasına dikkat edilmiş ve özen 
gösterilmiştir. Aynı şekilde HL540i ile özel dizayn görünüşe 
sahip bir çözüm sunulur. 

„Primus®“ - Koku fermatürü içindedir ve susuz kalsa da koku 
geçirmez.

Teknik Bilgiler

Montaj Yüksekliği: Minimum 80 mm

Akış Kapasitesi: 0,8 l/s (HL540I: 0,6 l/s)

Kapak Boyutu: 145 x 145 mm

Primus koku fermatürün fonksiyonu

Sulu durumdayken 
koku fermatürü

Susuz kalma 
durumunda mekanik 
çalışan koku fermatürü

↑

↓
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HL540 Dizayn Kapaklı Seçenekler

HL540 Dizayn Seçenekleri

HL540I
Kişisel tercihe göre fayanslanabilir; çerçevesi Klick-Klack 
sistemlidir ve aletsiz yerinden çıkmaz! Çerçeve ve ızgara V4A - 
paslanmaz çeliktendir, böylece klorlu sular için de kullanılabilir.

HL540-Cut
Modern ve açısal/köşeli  dizayn; çerçevesi Klick-Klack 
sistemlidir ve aletsiz yerinden çıkmaz! Çerçeve ve ızgara 
V4A - paslanmaz çeliktendir, böylece klorlu sular için de 
kullanılabilir.

HL540-Quadra
Klasik, modern paslanmaz çelik ve kare şeklinde dizayn; 
çerçevesi Klick-Klack sistemlidir ve aletsiz yerinden çıkmaz! 
Çerçeve ve ızgara V4A - paslanmaz çeliktendir, böylece 
klorlu sular için de kullanılabilir.

HL540-Hamam
Antik, altın görünüşlü dizayn, V2A PVD kaplamalı; çerçevesi 
Klick-Klack sistemlidir ve aletsiz yerinden çıkmaz!

HL540
Yıllardır tanınan ve sevilen standard ızgarası, basit ve 
uygundur; çerçevesi Klick-Klack sistemlidir ve aletsiz asla 
yerinden çıkmaz - Hırsızlığa karşı güvenlidir!
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