
Сифон для плоского душевого поддона HL570FlexBox
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Сифон можно условно разделить на 
три части:  корпус в сборе, комплект 
для соединения с гидроизоляцией, 
комплектующие для окончательного 
этапа монтажа
Простота монтажа благодаря 
возможности изменения высоты 
корпуса и регулировке положения 
сифона относительно корпуса.

Гибкая соединительная мембрана 
(является частью комплекта для 
соединения с гидроизоляцией) 
допускает перемещение сифона в 
горизонтальном и вертикальном 
направлениях в пределах 4 см (плюс-
минус 2 см)

Возможность доступа к отводящей 
трубе после извлечения съёмного 
сифона

Возможность проконтролировать 
отсутствие протечек воды под 
душевым поддоном после его 
установки.

Гибкая мембрана обеспечивает 
герметичное соединение с 
корпусом сифона с помощью 
манжетного уплотнения, а 
также герметично соединяется с 
гидроизоляцией, находящейся под 
душевым поддоном.

← ←
Техническая информация:
Высота корпуса: от 80 до 250 мм
Пропускная способность: 0,5 л/с
Размер крышки: Ø 113 мм
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Сифон для плоского душевого поддона HL570FlexBox

Декоративная 
крышка из 
нержавеющей 
стали

Комплектующие для 
окончательного этапа 
монтажа

Корпус в сборе: При 
монтаже сифона бетонную 
стяжку заливают вокруг 
корпуса. Уклон отводящей 
трубы  задают с помощью 
монтажных уголков. 
Минимальная высота 
корпуса 80 мм.

Комплект для соединения 
с гидроизоляцией: 
герметично соединяется 
с корпусом с помощью 
многоязычкового резинового 
уплотнения, его полотно 
служит для соединения 
с гидроизоляцией. 
Гибкая соединительная 
мембрана (синяя) допускает 
перемещение душевого 
поддона в пределах 40 мм

Съёмный сифон в 
сборе

Корпус 
гидрозатвора и 
контргайка для 
герметичного 
соединения 
с душевым 
поддоном


