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HL se gindeşte la 
cea mai bună surgere

Izolaţie pentru ţeavă
HL800/110, HL800/125, HL800/160

■ Cu manşetă din bitumen montat din fabricţie pentru  
 îmbinarea fără sudură a ţevilor 
■ Garnitură masivă de etanşare cu manşetă,  
 piuliţă de siguranţă stabil
■ Accesorii:Piesă de trecere HL801 pentru ţevi de Ø 8 - 52 mm

Alibi hidrofug?
HL izolaţie pentru ţeavă,simplu,nu necesită proiectare.
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HL800 Izolaţie pentru ţeavă

HL801 Piesă de trecere

Pîna la 4 ţevi/conductă

Trecerea ţevilor de la 8-52 mm

Noul accesoriu: HL801
Montare rapida cu piesa de trecere-multiplă HL801. Cu 
piesa de trecere se poate face trecerea cu etanşare a 4 
ţevi,concomitent printr-o conductă.
Noua piesă de trecere HL801 pentru ţevi de la 8-52 mm,este  
o realizare care asigură o etanşare perfectă a ţevilor de 
dimensiuni mici (EN18195-4). Aşa face ca sistemul de 
etanşare să asigure o rezistenţă de peste 0,6 bari. HL801 
în combinaţie cu piesa de trecere HL801V şi piuliţa de fixare 
HL801R asigură etenşarea.În cazul în care nu se folosesc 
toate orificiile de trecere ale piesei se va folosi dopul de 
închidere şi etanşare HL801B.Piesa este aşa realizată încît 
să deservească şi instalaţiile electrice şi dă posibilitatea de 
trecere la mai multe ţevi.

Trecerea fără sudură a ţevilor de canalizare prin peretele 
casei cu piesa de trecere HL800
Sistemul este gindit simplu şi ales pentru utilizare. HL800 cu 
gulerul din bitumen montat din fabricaţie lipit pe banda din 
bitumen sau pe stratul tras pe perete,cu o piuliţă de siguranţă 
face fixarea simplă a ţevii prin piesa de trecere.Garnitura 
masiva de etanşare cu manşetă din cauciuc  flexibil etanşează 
ţeava de canalizare.Aşa rămîne trecerea ţevii şi izolaţia 100 
% etanşat. Apa din sol este oprită de izolaţie astfel nu apar 
prelingeri sau pete umede pe peretii pivniţei,indiferent de 
zona climatică sau aşezarea casei.La proiectare s-a luat in 
considerare crearea unei piese de trecere care are ca criteriu 
obţinera unei pivniţe uscate.HL800 este ţi pentru trecerea 
capetelor de mufă şi pentru ţevi din material plastic,fontă şi 
din oţel.Hl800 se poate monta şi la colţurişi la înălţimi mici de 
la podea.

Date & Concluzii
Guler din bitumen pentru trecerea fără sudură prin izolaţie
Garnitură masivă de etanşare cu manşetă din cauciuc flexibil
Piuliţă de siguranţă ,stabilă din PP
Utilizare şi la capete cu mufă
Se potriveşte pentru ţevile din material plastic DN110, 
DN125 sau DN160, pentru ţevi din fontă DN100, DN125 sau 
DN150 si pentru tevi din oţel cu dimensiuni de 110 - 115 mm, 
125 - 130 mm sau 160 - 165 mm
Conform DIN 18195

Guler din bitumen

Garnitură de 
etanşare flexibilă

Piuliţă de  
siguranţă stabilă

Perete cu pânză bituminizată sau strat de bitumen 
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Abläufe und Sifone aus Kunststoff
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HL sorgt für den guten Ablauf


